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1. INLEIDING 
 
In opdracht van V.O.F. De Beemster Compagnie heeft Witteveen+Bos een akoestisch  
onderzoek verricht voor de plannen ‘De Nieuwe Tuinderij west en oost’ in Zuidoostbeem-
ster. Voor de situering van beide plannen wordt verwezen naar de kaart in bijlage I.  
 
De plannen zijn gelegen langs Rijksweg A7 (Amsterdam - Afsluitdijk). Het doel van dit  
onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van deze weg ter plaatse 
van de geluidsgevoelige bestemmingen.  
 
Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het wegverkeerslawaai ten gevolge van de 
A7. Andere geluidsbronnen zoals lokale wegen, Schiphol en bedrijvigheid maken geen  
onderdeel uit van dit onderzoek.  
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2. UITGANGSPUNTEN 
 

2.1. Wettelijk kader 
 

2.1.1. Wet geluidhinder 
 
Bij het in een bestemmingsplan mogelijk maken van realisatie van geluidsgevoelige  
bestemmingen binnen de zone van een weg, is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. 
De zonebreedte van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en de situering van de 
weg. Voor de A7 geldt dat dit een buitenstedelijke weg is met ter hoogte van de planlocatie 
wisselend 5 of 6 rijstroken. De zonebreedte van de A7 ter plaatse van het plangebied  
bedraagt hierdoor 600 meter. Hierdoor valt het gehele plangebied van De Nieuwe Tuinderij 
west binnen de zone van de A7. Het plan De Nieuwe Tuinderij oost valt deels binnen de 
zone.  
 
De geluidsbelasting wordt getoetst ter plaatse van de gevel van gevoelige objecten. Voor 
de zone van een snelweg geldt dat dit ‘buitenstedelijk gebied’ is, ook al zal de nieuwe 
woonwijk binnen de bebouwde kom liggen. Voor een nieuwe woning binnen de zone van 
een buitenstedelijke weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale onthef-
fingswaarde bedraagt 53 dB.  
 
Conform artikel 110g Wgh wordt op de berekende resultaten een aftrek toegepast van  
2 dB. Wanneer een hogere waarde vastgesteld wordt, mag bij het bepalen van het binnen-
niveau in de woningen deze aftrek niet toegepast worden.  
 

2.1.2. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 
 
Sinds 1 juli 2012 is het ‘reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ van toepassing (RMG 
2012). Dit is van toepassing op voorliggend onderzoek. Belangrijke wijzigingen ten opzichte 
van het voorgaande voorschrift zijn de gewijzigde emissiegetallen, het toepassen van een 
wegdekcorrectie en de plafondcorrectie.  
 

2.1.3. Geluidregister 
 
Sinds het RMG 2012 wordt voor de gegevens van de te beschouwen weg gebruik gemaakt 
van het Geluidsregister. Deze database bevat de relevante gegevens per wegvak voor het 
uitvoeren van de akoestische berekeningen. Het omvat onder andere de intensiteiten, type 
wegdek, rijsnelheden en aanwezigheid van schermen. Verder wordt bij de berekeningen 
rekening gehouden met de vastgestelde geluidsproductieplafonds door uit te gaan van  
volledig opvulling en de wegdekcorrectie.  
 

2.2. Verkeersgegevens 
 
Uit het geluidsregister zijn de in tabel 2.1 openomen intensiteiten gedestilleerd. De intensi-
teiten verschillen per wegvak. Onderstaande cijfers hebben betrekking op het wegvak ten 
hoogte van het plangebied.  
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Tabel 2.1. Verkeersintensiteiten 
 gemiddelde uurintensiteit 

voertuigcategorie / periode dagperiode avondperiode  nachtperiode 

lichte voertuigen 3.405 2.038 784 

middelzware voertuigen 236 60 78 

zware voertuigen 161 52 67 

 
Uit het geluidsregister blijkt verder dat de wegdekverharding bestaat uit enkellaags ZOAB 
(typering w1) en er langs het traject schermen aanwezig zijn met een hoogte van circa  
4 meter. De van toepassing zijnde plafondcorrectie voor dit traject bedraagt 1,5 dB. De 
gemodelleerde rijsnelheden zijn 115/100/90 voor respectievelijk de zware, middelzware en 
lichte voertuigen.  
 

2.3. Verkavelingsplan 
 
Voor de berekeningen is uitgegaan van het aangeleverde verkavelingsplan getiteld ‘De 
Nieuwe Tuinderij Zuidoostbeemster’ met tekeningnummer 3197 d.d. 28 mei 2013, gete-
kend door SVP Architectuur en Stedenbouw. In onderstaande afbeelding is het plan opge-
nomen. Een grotere afdruk is opgenomen in bijlage II. De geluidsbelasting wordt berekend 
voor elke woning.  
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Afbeelding 2.1. Overzicht verkavelingsplan 
 

 
 

 
Het verkavelingsplan heeft uitsluitend betrekking op het plan De Nieuwe Tuinderij west. Het 
plan De Nieuwe Tuinderij oost is nog niet verkaveld. In bijlage II is het plangebied opgeno-
men. Omdat hier niet op woningniveau de geluids-belasting bepaald kan worden, wordt 
volstaan met de relevante contouren in het plan-gebied en de geluidsbelating ter plaatse 
van de grens van het bestemmingsplangebied.  
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3. BEREKENINGEN EN RESULTATEN 
 

3.1. Akoestisch overdrachtsmodel 
 
Er is een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld op basis van het verkavelingsplan en de 
gegevens uit het geluidsregister. Hiertoe is gebruik gemaakt van Geomilieu versie 2.30. Ter 
plaatse van de maatgevende gevel van elke woning is een toetspunt gemodelleerd op de 
hoogten 1,5/4,5/7,5 meter boven het maaiveld. In de omschrijving van de toetspunten is het 
unieke nummer opgenomen wat terug te vinden is op het verkavelingsplan.  
 

3.2. Resultaten 
 
De resultaten van deel west zijn te omvangrijk om op te nemen in het rapport. Hieronder 
wordt volstaan met aan te geven hoeveel punten in een bepaalde geluidsklasse  
voorkomen. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage IV. Voor de modelgegevens 
wordt verwezen naar bijlage III.  
 
Tabel 3.1. Resultaten per geluidsklasse deel west 
geluidsbelastingsklasse in dB aantal woonlagen  

�  48  368 

49 89 

50 100 

51 100 

52 42 

53 9 

> 53 0 

 
Uit de tabel blijkt dat voor 340 lagen een hogere waarde noodzakelijk is. De maximale ont-
heffingswaarde van 53 dB wordt nergens overschreden.  
 
Voor het deel oost zijn de relevante contouren bepaald op 4,5 meter boven maaiveld. Deze 
zijn opgenomen in onderstaande afbeelding en in bijlage III. Uit de afbeelding blijkt dat in 
een deel van het gebied de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden wordt. Binnen 
deze contour moet naar verwachting een hogere waarde vastgesteld worden. De maximale 
ontheffingswaarde wordt nergens overschreden.  
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Afbeelding 3.1. Resultaten deel oost 
 

 
 

 
3.3. Maatregelen 

 
Het treffen van maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen tot de voorkeurs-
grenswaarde is niet doelmatig, aangezien er reeds geluidschermen zijn gesitueerd en er 
een stil wegdek is aangebracht. 
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4. CONCLUSIE 
 
In opdracht van V.O.F. De Beemster Compagnie heeft Witteveen+Bos een akoestisch  
onderzoek verricht voor de plannen ‘De Nieuwe Tuinderij west en oost’ in Zuidoostbeem-
ster.  
 
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van de A7 
ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen als opgenomen in het verkavelingsplan.  
 
Voor het plan De Nieuwe Tuinderij west blijkt dat voor 340 lagen een hogere waarde vast-
gesteld moet worden. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt nergens over-
schreden. Het treffen van maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen tot de voor-
keursgrenswaarde is niet doelmatig, aangezien er reeds geluidschermen zijn gesitueerd en 
er een stil wegdek is aangebracht. 
 
Voor het plan De Nieuwe Tuinderij oost is nog geen verkavelingsplan opgesteld. Om de  
geluidsbelasting te bepalen is dit berekend middels contouren en op de rand van het plan-
gebied. Hieruit blijkt dat in een deel van het gebied de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden wordt. Mogelijk moet voor een aantal woningen een hogere waarde vastge-
steld worden. De maximale ontheffingswaarde wordt nergens overschreden.  
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Middenbeemster - Nieuwe Tuinderij] , Geomilieu V2.30
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BIJLAGE II ONDERZOCHTE PLANNEN 
 
















































